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Рекомендация по нанесению двусторонней клейкой ленты GT6008  и изделий из нее
1. Оптимальная температура нанесения лент +180С - +250С (температура ленты, рабочего помещения и монтажной поверхности).

Перед применением лента должна быть выдержаны в условиях рабочего помещения не менее суток. 

В случае невозможности соблюдения указанных температур в помещении, должна быть предусмотрена операция подогрева монтажной поверхности или клейкой ленты до температуры не менее + 400С. 

2. Монтажная поверхность должна быть чистой, обезжиренной и сухой. При обезжиривании в качестве ветоши следует применять материалы не оставляющие волокна и нити на монтажной поверхности. Для обезжиривания следует применять 50% раствор изопропилового спирта.

3. Далее, нанести активатор адгезии К-520 или 4297, только после полного его высыхания совершить монтаж.

         4. При приклеивании на сложную изогнутую монтажную поверхность, рекомендуется нагреть ленту или монтажную поверхность не менее + 40 0С.

5. При монтаже ленту или изделие из нее необходимо снять с защитной подложки  (в случае если имеется второй лайнер) , удерживая за торцы и не прикасаясь к липкой стороне, сначала приложить 1-2 см ленты клеевым слоем к монтажной поверхности и прижать. Постепенно наложить ленту по всей длине монтажной поверхности, исключая растягивающее усилие. Растягивающее усилие ведет к отслоению клейкой ленты от лайнера (защитного клеевого слоя). После нанесения ленты на монтажную поверхность, прокатать её резиновым валиком с усилием не менее трех килограмм. Во избежании растягивающих усилий возникающих при прокатывании узкой клейкой ленты или изделий из нее шириной 4…7 мм. прокатку необходимо проводить через разделительную поверхность из любого материала.

         6. Проверка качества склеивания может проводиться не ранее чем через 24 часа после монтажа при условии выдержки изделия в рабочем помещении.

7. При необходимости переклеивания используется новая лента. При этом монтажная поверхность должна быть очищена от остатков клея предварительно нанесенной ленты.

8. Для разделения склеенных поверхностей необходимо разрезать основу клейкой ленты (лезвием или леской), затем удалить остатки ленты с поверхностей с помощью органических растворителей (Цитрусовый очиститель клея.).

